
Rotor poziomy rehabilitacyjny MT21

   Symbol MT21

Poziomy rotor MT21

rehabilitacyjny

Ręczna regulacja obciążenia, siodełko żelowe,

magnetyczny system hamowania, wyświetlacz

LCD, czujniki w uchwytach, cicha praca, kółka

transportowe

Na wyposazenie pracowni rehabilitacji, ośrodków

zdrowia, szpitali, domów opieki - silny i stabilny.

Opis

Poziomy rotor MT21 to praktyczne urządzenie

funkcjonalne w dobrej cenie.  Rower jest stabilny,

a oparcie nadaje się nawet dla osób otyłych o

ograniczonej sprawności ruchowej lub dla osób

starszych, które chce zachować swoją formę.

Ergonomiczne siodełko posiada możliwość

regulacji poziomej, dzięki czemu gwarantuję

wygodę siedzenia podczas ćwiczeń. Komfort

ćwiczeń zwiększają duże pedały z

antypoślizgowym wykończeniem. Koło

zamachowe o wadzę 5 kg oraz magnetyczny

system hamowania jest obsługiwany ręcznie i

posiada 8 stopni obciążenia.

Rotor MT21  posiada wbudowane czujniki tętna

w uchwytach. Komputer z dużym i czytelnym

wyświetlaczem LCD wyświetla istotne informację,

takie jak: czas, prędkość, dystans, kalorie oraz

puls. Dzięki tym właściwościom oraz bardzo

atrakcyjnej cenie poziomy rotor MT21 stał się

bardzo popularnym modelem roweru

treningowego do użytku domowego. 

Kluczowe cechy:

wysoka jakość i solidna konstrukcja

cicha praca

ergonomicznie ukształtowane siodełko

żelowe

pozioma regulacja siedzenia

wygodne, duże antypoślizgowe pedały

Wyraźny wyświetlacz LCD

prosta obsługa

funkcje komputera: skanowanie, czas,

odległość, prędkość, kalorie, tętno, licznik

kilometrów



waga koła

zamachowego

5 kg

kontrola

obciążenia

ręczna

liczba stopni

obciążenia

8

układ hamulcowy magnetyczny

bieg jałowy tak

całkowita liczba

programów

X

zaprogramowane

programy

X

programy

użytkownika

X

Program HRC X

Program WATT X

test sprawności

fizycznej

(Recovery)

nie

pomiar tkanki

tłuszczowej (Body

Fat)

nie

program ręczny X

czujniki tętna tak

uchwyt na butelkę nie

stojak na tablet nie

koła transportowe tak

system

kompensacji

nierówności

tak

odbiornik pasa na

klatkę piersiową

nie

w komplecie pas

na klatkę

piersiową

nie

wejście audio nie

składana

konstrukcja

nie

ogólne wymiary

urządzenia

dł. 142 x szer. 57 x

wys. 100,5 cm

wymiary złożone X

wymiary

opakowania

dł. 102 x szer. 57 x

wys. 26 cm

maksymalna

ładowność

130 kg

maksymalny

wzrost

użytkownika

190 cm

waga 30 kg

zasilanie bateria

  

Parametry Waga koła zamachowego 5 kg Pas piersiowy Nie Regulacja oporu

Ręczna Maksymalna nośność 130 kg System oporu Magnetyczny

Ergometr Nie Poziomy obciążenia 8 Czujniki tętna w uchwytach

Tak System wyrównania nierówności podłogi Tak Kółka

transportowe Tak Waga produktu 30 kg Źródło zasilania Zasilacz

sieciowy Maks. wzrost użytkownika 190 cm
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